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• kompakt

• vielseitig

• leistungsstark

Mit TS-Profil!
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Klaas Zubehör

Klaas Technik

Maße
Hakenhöhe: 34 m

max. Hakenlast: 1,5 t

Stützbreite: 2,3-4,6 m

Länge Klappspitze:

• Ausleger (1,5 t): 4,2 m

• Auszug 1 (0,35 t): 7,1 m

• Auszug 2 (0,35 t): 10,0 m

Aktionsradius
Last: Ausladung: Höhe:

1500 kg 5 m 27,5 m

1500 kg 6,5 m 16 m

1000 kg 11 m 12 m

1000 kg 8 m 26,7 m

500 kg 15 m 23 m

250 kg 26 m 20 m

Der Allrounder …
• mit TS-Profil für eine optimale Krangeometrie
• trägt Lasten bis 1,5 t
• als vollhydraulische Hubarbeitsbühne einsetzbar
• dank ASC-Steuerung auch in schwierigen Aufbausituationen einsetzbar
• sehr wendig dank geringer Durchfahrtsbreite und kurzem Radstand
• schneller und sicherer Aufbau dank vollhydraulischer H-Abstützung

… für die Arbeit am Dach

Vorbehaltlich technischer Änderungen · Alle Maße sind ca.-Angaben
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