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Hakenhöhe 34,3 m/Ausfahrlänge 35,8 m

max. Tragkraft 3.000 kg

24 m Reichweite mit 250 kg

350 kg1.600 kg3.000 kg 250 kg



              

Technische Informationen
Hakenlast (stand./optional) 1.600/3.000 kg
Hakenhöhe 34,30 m
Ausfahrlänge 35,81m
max. Arbeitshöhe Bühnenbetrieb 30,60 m
Stützbreite (min.) 3,90 m
Stützbreite (max.) 5,49 m
Windenzugkraft 1.600 kg
Ausleger (1.600 kg - 350 kg) 
 5,01 - 11,81 m
Auszug 3 (250 kg) 13,97m
Fahrzeugmaße 9,43 x2,35 x2,61 m
Anhängelast  3,5 t

Arbeitsbereich 
Last  Reichweite Höhe
 1.600 kg 5,00 m 21,00 m
 1.000 kg 9,00 m 19,00 m
 500 kg 16,50 m 22,00 m
 350 kg 18,50 m 25,00 m
 250 kg 24,00 m 22,00 m

Arbeitsbereich 3 t-Funktion*
Last  Reichweite Höhe
 3.000 kg 3,00 m  9,00 m
2.000 kg 5,50 m 6,00 m
*mit Umlenkrolle  

   

LastendiagrammAusstattung

Service- & Vertriebs GmbH
Raiffeisenstraße 26 · D - 59387 Ascheberg
Tel.: +49 (0 )2593 - 9592 - 0 · Fax: +49 (0 )2593 - 9592 -15
info@klaas.com

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben. Änderungen der Funktionen und Leistungen 
bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider. St
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Zubehör-Fix- 
System (opt.)

ferngesteuerter  
Selbstfahrantrieb 

Hybridantrieb 
(opt.)

V2-Abstützung
• optimale Standsicherheit durch V2-Abstützung
• hervorragende Ausnutzung des vorhandenen Platzes
• variable Abstellmöglichkeiten je nach örtlichen Gegebenheiten

Klappspitze
• Auszug 1 und 2 lassen sich hydraulisch ein- und ausfahren

Hybridantrieb (optional)
• wahlweiser Antrieb durch Dieselmotor oder durch umweltschonenden  

Elektromotor (32-Ampere-Kraftstrom) möglich
• Elektromotor für den Transport im Straßenverkehr werkzeuglos abnehmbar
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